STROER

Wymiary plakatu dla nosnika reklamowego typu SS

materiat : papier blueback 120 g/m?

UWAGA I :
Obszar bezpieczny
bez istotnych elementoéw,

logo, tekstu
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Uwaga : Wyklejanie plakatu rozpoczyna sie od brytu nr 1

FORMAT GRAFICZNY:

Aiff z kompresjq LZW

.eps

.ipg bez kompresiji (max quality)

TRYB BARWNY CMYK, KOLOR CZARNY O SKEADOWYCH 50-50-50-100
FONTY ZAMIENIONE NA WEKTORY!

WARSTWY SPtASZCZONE!

SKALA 1:1, rozdzielczo$¢ 50 - 72 dpi.

Wymagany wzorzec barwny - cromalin, matchprint, proof cyfrowy, ktéry musi zosta¢
dostarczony razem z plikami produkcyjnymi. W przypadku nie dostarczenia wzorca,
zastrzegamy sobie prawo nie ponoszenia odpowiedzialnosci za odwozorwanie koloréw.

Materiaty mozna dostarczaé na ptytach CD/DVD lub na serwer FTP:

serwer: ftp.ats-system.pl

user: atsreklama_stroer

password: STroer#123

a w przypadku plikéw o objetosci do 5MB - jako zatqcznika do maila wiodgcego z zaméwieniem i szczegétami
dotyczqcymi wymiaréw, wykoriczenia, wymiaréw nosnika itp...

W przypadku zgdania zachowania okreslonych koloréw z palety PANTONE nalezy zaznaczyé to w tresci maila
wiodgcego.

Jezeli materiaty bedg zgrywane na serwer FTP - prosimy o utworzenie wiasnego foldera o nazwie kojarzqcej sie
z tredciq, a takze o informacje mailem o zgraniu plikéw.

Nasz adres mailowy: biuro@atsreklama.pl
Informacje technologiczne (sprawy dotyczqce przygotowania plikéw do druku): studio@atsreklama.pl



