
SPECYFIKACJA DO EMISJI 

TOTEMY LCD – Dworzec PKP Kraków i Wrocław 

 
Rozdzielczość: 
 
Ekran 75” - 1080x1920 pikseli; proporcje 9:16 
 
Format danych: 
 
I. grafika 
a. jpeg, png, bmp, psd, (do wersji cs6), ai (do wersji cs6), eps, pdf 
b. napisy zamienione na krzywe 
 
II. animacje/video 
a. mp4 (h.264), wmv, avi, (divX, Xvid), mpeg 2, quicktime (mov) 
b. ekrany nie odtwarzają dźwięku! jeżeli to konieczne, należy dodać napisy do kreacji 
 
Dostarczenie materiałów do emisji: 
 
1. Materiały gotowe do emisji powinny być dostarczone najpóźniej 5 dni roboczych przed 
planowaną emisją. 
 
2. Materiały wymagające adaptacji do wymagań technicznych EKRANÓW LCD należy 
dostarczyć najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowaną emisją. 
 
3. Jeżeli wymagane jest stworzenie reklamy z materiałów dostarczonych przez klienta, w/w 
materiały należy dostarczyć najpóźniej na 10 dni roboczych przed planowaną emisją. 
 
4. Możliwość dostarczenia materiałów: 
 
Przesłanie poprzez łącze ftp: 

ftp.stroeer.pl 

Nazwa konta (login): infoscreen 

HAsło: Fr25VTvj)Zj 

 

Prosimy o utworzenie na serwerze FTP swojego katalogu o nazwie kojarzącej się z treścią 
oraz o informacją mailową o fakcie wgrania plików. 

ftp://ftp.stroeer.pl/

